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Hebel-[Fliigelstellung Bedeutung

Kippaffnungsstellung des Fligels

A
[':| g I:E Drehéffnungsstellung des Fligels

Schliefstellung des Fligels

A HF < =

Hebel-[Fliigelstellung Bedeutung

(4

Kippéffnungsstellung des Fligels ] "

Spaltitftungsstellung des Fligels " #

Drehéffnungsstellung des Fligels

Schlielstellung des Fllgels
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Kippdreh-Beschlige 6ffnen und verschlielen Fenster
und Fenstertlren. Kippdreh-Beschldge werden
verwendet, um die aktiven Fligel von Fenstern und
Fenstertiren durch Betétigung des Fenstergriffes aus der
Yerschlussstellung heraus anfanglich in die Kippstellung
(Scherenendlage) und anschlieltend in die Drehstellung
(Drehlage) bringen zu kénnen (siehe Beispiel fiir rechts
oder links angeschlagene akltive Fligel).
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*  BestimmungsgemiBe Verwendung

Im Folgenden wird die bestimmungsgemafe Verwendung von Fenstern und Fensterttren mit Dreh-
und Drehkipp-Beschlagen sowie Schiebe-Beschlagen erlautert, fur die sie ausschlie3lich konzipiert

und kenstruiert sind.
Zur bestimmungsgemaren Verwendung gehort die Einhaltung aller Angaben der Bedienungs-
Martungsanleitung.

* Fenster und Fenstertiiren mit Dreh- und Drehkipp-Beschlagen

Bei Fenstern oder Fensterturen mit Dreh- oder Drehkipp-Beschlagen kénnen Fenster- oder
Fenstertarfligel durch Betatigung eines Handhebels in eine Drehlage oder eine durch die
Scherenausfuhrung begrenzte Kippstellung gebracht werden.

Beim Schlie}en eines Flugels und dem Verriegeln des Beschlags muss in der Regel die Gegenkraft
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Fliigel in Ecklager einhangen Flugel schliessen, Drehgriff in Kippstellung
Hinae sash in corner bearina. Close sash. handle in tilt nosition

BEI I| 4E:|| |

Flugel gegen das Sgherenlager driicken Achssicherung 45° drehen
Scherenstift eindriicken _ Turn axle locking device by 45°.
Press sash against stay arm bearing, Tourner la sécurité de maintien de 45°,

insert axle.

Pousser le vantail contre le palier de compas,
insérer |'axe.
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Einstellung Anpressdruck
Gasket pressure adjustment
Réglage en compression
Ajuste de la presion de la hoja

Hohen- und Seiteneinstellung
Vertical and horizontal adjustment
Réglage horizontal et vertical
Ajuste horizontal y vertical

Einstellung Fliigelfix
Sash lifter adjustment
Réglage du

releveur de vantail
Ajuste del
posicionador
elevador de hoja

Wartung
Maintenance
Maintenance
Mantenimiento

1x/ Jahr
1x/year
1x/an

1 vez por afo

B Schmieren Sie alle
beweglichen Teile

B Grease all movable parts

B Graisser toutes les pigces
mobiles

B Lubrificar todas las piezas
maéviles

Errors and omisslons reserved. Subject to technical modifications.

Fehler, |rrtiimer und technische Anderungen vorbehalten,
Sous réserve derreurs et de modifications techniques.

Reservado el derecho a realizar medificaciones bécnicas, Salvo ermor u omission.
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FENSTERTECHMNIK | WINDOW TECHNOLOGY

UNI-JET M8/12

Drehkippbeschlage

Anleitung flir das Lasen des oberen M8/12 Scherenlagerstiftes
Tilt&Turn hardware

Removal instructions for the MB/12 top stay-bearing pin

Ferrures oscillo-battantes
2 Naotice de dépose pour Paxe de palier de compas supdrieur ME/12

Herrajes oscilo-batientes
= Instrucciones para extraer el eje del soporte de compis superior MB/12

% Herausgeber | Editor:
5 2 F Gretsch-Unitas GmibH
" Z Baubeschlige
E 5 pohann-Maus-Str, 3
: 071254 Ditzingen (111 [ . ;
< Tel, +45{0) 7156 301-0 &
Hoilasin Vorsprung mit System  [E1 IO

A wwwg-u.oom Securing technology for your | | |




Einhdngen: Scherenlagerachse einschieben bis
Sicherungsstift rastet und Kennrille sichtbar ist,

Aushidngen: Mil schmalem Schravhendreher den
Sicherungsstift Richtung Rahmen drdcken. won oben
die Scherenlagerachse ins Lager dricken und danach
die Scherenlagerachse mit dem UMI-JET-Werkzeug
6-37291 bis zum Einrasten ziehen.

Bei Uberschlag 18mm = Omm Uberstand
bei Uberschlag 20mm =-2mm Uberstand
zum Uberschlag!
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Pflege- und Wartungsanleitung G'Il @

Parallelschiebe-Kipp-Element G.U-966  Dieses Parallelschiebe-Kipp-Element aus Holz,
Kunststoff oder Aluminium, ist mit einem hochwertigen
Beschlag von Gretsch-Unitas ausgestattet.

Schlussstellung
@ Kipp- und Schiebe-
> stellung
Schiebe-
entriegelung
Damit die einwandfreie Funktion des Beschlages Bewegliche Verriegelungsstellen sind gleitfahig zu
dauerhaft erhalten bleibt, sind mindestens jahrlich halten. Dazu sdure- und harzfreies Gleitmittel verwen-
diese Pflege- und Wartungsarbeiten am Element den, um den Korrosionsschutz der Beschlagteile nicht
vom Benutzer durchzufiihren: zu beeintrachtigen.

(Firmenstempel / Lieferadresse)

PSK 05.04 HK.
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Hebeschiehe-Element G.U-934 G‘U @

Einbauanleitung

|' <
s 2 2
3
3

1

Einbau

Rahmen waagrecht und senkrecht mit
Wasserwaage ins Lot setzen.

Dabei unten waagrecht und senkrecht mit
Holzkeilen fixieren. Die Holzkeile dirfen
zur Rahmeninnenseite nicht vorstehen
(Estricharbeiten).

2

Fliigel aushangen

Fliigel anheben (Drehgriff nach unten)
und ca. 50 cm aufschigben.

C-Fihrung Nr. 1 und Nr. 2 abschrauben
und seitlich vom Fligel abziehen.

Figel nach innen schwenken und ven
der Laufschiene nehmen.

Fliigel einhangen erfolgt in umgekehrter
Reihenfolge.

3

Fliigelanzug einstellen
Der Fllgelanzug ist an den Riegelbolzen
mit Gabelschlissel einstellbar.

4
Fliigelandruck Mitte

Der Flligelandruck im Mittelstoss-Bereich
ist an der Schraube in der Mittelver-
riegelung mit Schraubendreher einstellbar.
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Produktinformationen zu Schléssern

1. Das Turblatt darf im Schlossbereich nicht bei einge-
bautem Schloss durchbohrt werden.

Beim Gebrauch von
BKS-Schléssern und
Beschlégen sind
nachstehende Hinweise
zu beachten:
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Produktinformationen zu Schlossern

6. Der Drucker darf nurim normalen Drehsinn belastet 7. Das Schloss darf nur mit dazugehorigem Schlussel
werden. In Betatigungsrichtung darf auf den Drucker und nicht mit artfremden Gegenstanden geschlos-
maximal nur eine Kraft von 150 N aufgebracht werden. sen werden.




Produktinformationen zu Schlissern

12. Verschlusse, die nicht den DIN EN 179 oder DIN EN 1125
entsprechen, diirfen nur im Gefahrenfall (nicht im Dauer-
betnieb) betatigl werden.
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13. Zweifligelige Turen ohne bekdseitige Panikfunktion
(vollpanik) durfen nicht aber den Standfligel aufge-
Zviungen werden.
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1 Einfihrung
Glas vertragt viel — aber nicht alles!

Glas als Teil der Fassade unterliegt der natiirlichen und baubedingten Verschmutzung. Normale Verschmutzungen, in
angemessenen Intervallen fachgerecht gereinigt, stellen fur Glas kein Problem dar. In Abhangigkeit von Zeit, Standort,
Klima und Bausituation kann es aber zu einer deutlichen chemischen und physikalischen Anlagerung von Verschmut-
zungen an die Glasoberflache kammen, bei denen die fachgerechte Reinigung besonders wichtig ist.

Dieses Merkblatt soll Hinweise geben zur Verhinderung und Minimierung von Verschmutzungen wahrend der Lebens-
dauer und zur fachgerechten und zeitnahen Reinigung von verschiedenen Glasoberflachen.

2 Reinigungsarten
2.1 Wahrend des Baufortschritts

Grundsatzlich ist jede aggressive Verschmutzung im Laufe des Baufortschritts zu vermeiden. Sollte dies dennoch vor-
kommen, so mussen die Verschmutzungen sofort nach dem Entstehen vom Verursacher mit nicht-aggressiven Mitteln
ruckstandsfrei abgewaschen werden.

Insbesondere Beton- oder Zementschlamme, Putze und Mértel sind hochalkalisch und fithren zu einer Veratzung und
somit zu einer Beschadigung des Glases (Blindwerden), falls sie nicht sofort mit reichlich Wasser abgespult werden.
Staubige und kérnige Anlagerungen missen fachgerecht, jedoch keinesfalls trocken entfernt werden. Der Auftraggeber
ist auf Grund seiner Mitwirkungs- und Schutzpflichten verantwortlich, das Zusammenwirken der verschiedenen Ge-
werke zu regeln, insbesondere nachfolgende Gewerke tber die notwendigen Schutzmalnahmen in Kenntnis zu setzen.
Eine Minimierung von Verschmutzungen kann durch einen optimierten Bauablauf und durch separat beauftragte
Schutzmalnahmen, wie z. B. das Anbringen von Schutzfolien vor die Fenster bzw. Fassadenflachen erreicht werden.

Die so genannte Erstreinigung hat die Aufgabe, die Bauteile nach der Fertigstellung des Bauwerks zu reinigen. Sie kann
nicht dazu dienen, alle wahrend der gesamten Zeit des Baufortschritts angefallenen Verschmutzungen zu beseitigen.

2.2 Wahrend der Nutzung

Um die Eigenschaften der Glaser Uber den gesamten Nutzungszeitraum zu erhalten, ist eine fachgerechte, auf die
jeweilige Verglasung abgestimmte Reinigung in geeigneten Intervallen Voraussetzung.

3 Reinigungsvorschriften fir Glas
3.1 Allgemeines

Die folgenden Hinweise zur Reinigung treffen fir alle am Bau verwandten Glaserzeugnisse zu. Bei der Reinigung von
Glas ist immer mit viel sauberem Wasser zu arbeiten, um einen Scheuer-effekt durch Schmutzpartikel zu vermeiden.
Als Handwerkszeuge sind zum Beispiel weiche, saubere Schwamme, Leder, Lappen oder Gummiabstreifer geeignet.
Eine pflegliche Behandlung der Glasreinigungswerkzeuge ist eine weitere Voraussetzung, um Glasschaden zu vermel-
den. Fur Glas, Dichtungen und Rahmen sind separate Reinigungswerkzeuge zu verwenden. Unterstutzt werden kann
die Reinigungswirkung durch den Einsatz weit- gehend pH-neutraler Reinigungsmittel oder handelsiblicher Haus-
halts-Glasreiniger. Handelt es sich bel den Verschmutzungen um Fett oder Dichtstoffriickstande, so kann fur die Reini-
gung auf handelsiibliche Ldsungsmitiel wie Spiritus oder Isopropanol zuriickgegriffen werden. Von allen chemischen
Reinigungsmitteln dirfen alkalische Laugen, Sauren und fluoridhaltige Mittel generell nicht angewendet werden.

Der Einsatz von spitzen, scharfen metallischen Gegenstanden, z. B. Klingen oder Messern, kann Oberflachenschaden
(Kratzer) verursachen. Ein Reinigungsmittel darf die Oberflache nicht erkennbar angreifen. Das so genannte ,Abklin-
gen” mit dem Glashobel zur Reinigung ganzer Glasflachen ist nicht zulassig. Werden wahrend der Reinigungsarbeiten



e

HHITIA

[ SEIT 1919 .

]!

durch die Reinigung verursachte Schadigungen der Glasprodukte oder Glasoberflachen bemerkt, so sind die Reini-
gungsarbeiten unverziglich zu unterbrechen und die zur Vermeidung weiterer Schadigungen notwendigen Informatio-
nen einzuholen.

3.2 Besonders veredelte und aulien-beschichtete Glaser

Die nachfolgend genannten besonders veredelten und aulenbeschichteten Glaser sind hochwertige Produkte. Sie er-
fordern eine besondere Vorsicht und Sorgfalt bei der Reinigung. Schaden kénnen hier starker sichtbar sein oder die
Funktion stéren. Gegebenenfalls sind vor allem bei auRenbeschichteten Produkten auch gesonderte Empfehlungen der
einzelnen Hersteller zur Reinigung zu beachten. Die Reinigung der Glasoberflache mit dem  Glashobel” ist nicht zulas-

sig.

- Als Aulenbeschichtungen (Position 1 = Wetterseite) werden einige Sonnenschutzgldser ausgefuhrt. Diese sind
oftmals erkennbar an einer sehr hohen Reflexion auch im sichtbaren Bereich. Sonnenschutzglaser sind vielfach
auch zugleich thermisch vorgespannt, vor allem bei Fassadenplatten oder Sonnenschirzen.

- Auf der Aulien- oder Innenseite von Verglasungen kénnen ferner reflexionsmindernde Schichten (Anti-Reflex-
schichten) angebracht sein, die naturgemaf schwierig erkennbar sind.

- Einen Spezialfall stellen auflen- oder innenliegende Warmedammschichten dar. Bei besonderen Fensterkon-
struktionen (Kasten- oder Verbundfenster) kénnen diese Schichten ausnahmsweise nicht zum Scheibenzwi-
schenraum des |solierglases zeigen. Mechanische Beschadigungen dieser Schichten aulfern sich meist strei-
fenformig als aufliegender Abrieb, auf Grund der ein wenig raueren Oberflache.

- Schmutzabweisende/selbstreinigende Oberflachen sind optisch kaum erkennbar. Nutzungsbedingt sind diese
Schichten meist auf der der Witterung zugewandten Seite der Verglasung angeordnet. Mechanische Bescha-
digungen (Kratzer) bei selbstreinigenden Schichten stellen nicht nur eine visuell erkennbare Schadigung des
Glases dar, sondemn kdnnen auch zu einem Funktionsverlust an der geschadigten Stelle fiihren. Silikon- oder
Fettablagerungen auf diesen Oberflichen sind ebenfalls zu vermeiden. Deshalb miissen insbesondere Gum-
miabstreifer silikon-, fett- und fremdké&rperfrei sein.

- Einscheibensicherheitsglas (ESG) wie auch teilvorgespanntes Glas (TW(G) ist nach gesetzlichen Vorschnften
dauerhaft gekennzeichnet und kann mit den zuvor genannten Beschichtungen kombiniert sein. Die Oberfliche
von ESG ist durch den thermischen Vorspannprozess im Vergleich zu normalem Floatglas verandert. Dabei
fuhrt die eingebrachte Oberflachenspannung unter Umstanden dazu, dass Beschadigungen starker sichtbar
werden als in nicht vorgespannten Glasem (z. T. auch zeitverzigert).

3.3 Weitere Hinweise

Die Anwendung tragbarer Poliermaschinen zur Beseitigung von Oberflachenschaden kann zu einem nennenswerten
Abtrag der Glasmasse fihren. Optische Verzerrungen, die als Linseneffekt" erkennbar sind, kénnen hierdurch hervor-
gerufen werden und fihren zu einer Reduzierung der Festigkeit. Der Einsatz von Poliermaschinen ist insbesondere bei
den genannten veredelten und aulftenbeschichteten Glasern nicht zuldssig.

Ubrigens:

Glasoberflachen kdnnen ungleichmalig benetzbar sein, was z. B. auf Abdricke von Aufklebern, Rollen, Vakuum-Sau-
gem, Fingern, Dichtstoffresten, aber auch Umwelteinfliisse zuriickzufiihren ist. Dieses Phanomen zeigt sich nur, wenn
die Scheibe feucht ist, also auch beim Reinigen der Scheiben.
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Thermische

Belastungen von
Glas

Glas und Teilbeschatiung

Bei Erwarmung um 50 "C dehnt sich ein Glas mit einer
Kantenlange von 1 m um etwa 0,5 mm aus. Nicht kritisch
ist diese "thermische Dehnung”, wenn das Glas gleichma-
Big erwarmt wird.Ganz anders, wenn die Glasscheibe
nicht gleichmalig erwarmt, wird: Dann dehnen sich man-
che Bereiche der Scheibe starker aus, andere weniger
stark. Die Folge sind Spannungen im Glas. Diese "thermi-
schen” Spannungen sind umso grofer, je grofker der Un-
terschied der Temperatur im Glas wird. Floatglas "ver-
tragt”™ Temperaturunterschiede von etwa 40 °C. Erzeugt
ungleichmaiige Ervarmung eine hdhere Temperaturdiffe-
renz, so ist mit Glasbruch zu rechnen. Oft ist ein Teil einer
Glasscheibe der direkten Sonne ausgesetzt, wahrend ein
anderer Teil im Schatten liegt. Solche "teilbeschatteten”
Glaser werden auf jeden Fall ungleichmabig erwarmt. Wie
grol die von der Teilbeschattung erzeugten Spannungen
im Glas sind, hangt von einer ganzen Anzahl von Umstan-
den ab.

Solche Faktoren sind zum Beispiel:

= |ntensitdt der Sonneneinstrahlung,

= Scheibenformat und Einbausituation,

= geometrische Verteilung der Glasflichenanteile in der
Sonne und im Schatten,

= Absorption der Sonneneinstrahlung.

Eine erhdhte Absorption weisen vor allem beschichtete
und eingefarbte Glaser auf. Fir Glaser, die einer starken
Belastung durch Teilbeschattung ausgesetzt werden, ist
ggf. die Verwendung won Einscheibensicherheitsglas
(ESG) eine geeignete MaBnahme zur Vorbeugung.

ISOLAR GLAS Beratung GmbH | Otto-Hahn-Straflte 1 | 55481 Kirchberg | servicei@isolar de | www.isolar.de

Fiir Imtimer und Druckfehler wird keine Haftung dbernommen. Stand: Mai 2021
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Bemalen und Bekleben von Scheiben

Das nachtragliche Aufbringen von Folien und Farben auf
Verglasungen fiihrt bei Sonneneinstrahlung grundsétzlich
zu einer zusatzlichen hohen thermischen Belastung des
Glases. Insbesondere, wenn es sich dabei um stark ab-
sorbierende Folien und Farben handelt, kann die durch
Sonneneinstrahlung erzeugte thermische Belastung des
Glases eine erhebliche Graolte erreichen. Durch den zu er-
wartenden ortlichen Temperaturunterschied bzw. Hitze-
stau bei Sonneneinstrahlung entstehen im Glas hohe
Spannungen, die zum Bruch oder zu Spriingen in der
Scheibe fihren kénnen.

Wenn bereits in der Planungsphase eines Gebaudes be-
kannt ist, dass Scheiben beklebt oder bemalt werden (z.B.
Kindergarten), so konnen die Scheiben aus ESG gefertigt
werden. Einscheiben-Sicherheits-Glas vertragt als vorge-
spanntes Glas wesentlich hohere thermische Belastungen
als das normalerweise verwendete Floatglas. Das Bruch-
risiko wird deutlich gemindert. Es ist auch zu bericksichti-
gen, welcher Himmelsrichtung die betreffenden Scheiben
zugewandt sind. Entscheidend ist dabei die Frage, ob sol-
che Scheiben einer senkrechten oder nahezu senkrechten
Sonneneinstrahlung ausgesetzt sind. Dann ist die thermi-
sche Belastung am groften.

Deshalb ist es unbedingt empfehlenswert, vor dem Bekle-
ben oder Bemalen der Verglasungseinheiten Riickspra-
che mit dem Fachbetrieb zu nehmen.

Bei der Auswahl der richtigen Glaser hilft lhnen gerne lhr
ISOLAR® Partner.

ISOLAR"
GLAS

MEHR AUS GLAS
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y Kondensat auf den - -
AulRenflachen von
|solierglasern

Besonders im Herbst und im Friihjahr wird morgens gele-
gentlich ein Gberraschendes Phanomen beobachtet. Auf
der Aulenseite (Witterungsseite) von Warmeddmmglas
hat sich Kondensat gebildet, das spater langsam von al-
lein wieder verschwindet. Wie ist das maglich, wo doch
Glasflichen in Fenster und Fassade vor allem dazu da
sind, fur eine ungehinderte Sicht nach aulfen zu sorgen?

Bei naherem Hinsehen gibt es fir dieses scheinbar neue
Phanomen eine vollig natirliche Erklarung. Die Aulen-
seite des Warmedammglases steht, wie viele andere
Oberflaichen auch, im “Strahlungsaustausch™ mit dem
Himmel. Dabei gibt die Auflenscheibe Warme ab und wird
so an der Aulenseite kalter. Wie viel Warme die Aullen-
scheibe abgibt, hangt vor allem von der “Strahlungstem-
peratur” des Himmels ab. Ein klarer, "kalter” Nachthimmel
hat eine extrem tiefe “Strahlungstemperatur”. Diese kann
z.B. bei -40 bis -50°C liegen.

Wie stark die Aulenseite des Warmedammglases ab-
kithit, hangt aber auch davon ab, wie schnell sie mit
.Nachschub® an Warme versorgt wird. Warmedammglas
unterbindet diesen Nachschub — und zwar umso mehr je
besser die Warmedammung oder je kleiner der U-Wert ist.
Kondensat auf der Aulenseite kann sich bilden, wenn
zwei Voraussetzungen erfillt sind:

I150LAR GLAS Beratung GmbH | Otto-Hahn-Stralke 1 | 55481 Kirchberg | service@isolar.de | www.isolar.de

Fiir trtumer und Druckfahler wird keine Haffung Gbemommen. Stand: April 2021

Die Aulfenseite muss kalter als die umgebende Aulenluft
sein und die Aulenluft muss mit Feuchtigkeit gesattigt
sein. Dann kohlt die Luft an der kalteren Scheibe noch wei-

ter ab und die Scheibe beschlagt. Der Beschlag hat einen
naturlichen Namen: Tau.

Wenn die Auenluft am Morgen langsam warmer wird,
Jverdunstet” der Tau wieder und der Beschlag verschwin-
det. Kondensat auf der Aulenseite von Warmedammglas
ist also eine ganz natirliche Sache und ein Zeichen fir
eine besonders gute Warmedammung.

ISOLAR"
GLAS

MEHR AUS GLAS
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Stellen Sie eines Tages fest, dass sich trotz lhrer neuen
Fenster und neuem ISOLAR® -Warmedammglas auf den
Fensterscheiben Schwitzwasser bildet und die Wande
sich womaglich feuchter anfiihlen als friher, dann hat dies
ganz natdrliche Ursachen: lhre alten Fenster waren nie
ganz dicht. Dies hatte den ,Vorteil", dass ein regelmaliger
;2automatischer” Luftaustausch erfolgte.

Sichtbarer Wasserdampf aus Kiiche und Bad, aber auch
die unsichtbare Feuchtigkeitsabgabe durch den Men-
schen (allein beim Schlafen gibt der Mensch in 8 Stunden
etwa 3/4 Liter Feuchtigkeit ab) konnte durch diese
Lwangsliftung" entweichen. Der Nachteil war freilich ein
hoher Warmeverlust und unniitzer Heizenergieverbrauch.

Muss man nun fur die bessere Warme- und Schalldam-
mung durch die neue Verglasung Uberfeuchtung in Kauf
nehmen? Nein! Sie sollten lediglich folgende Tipps befol-
gen:

- Loften Sie morgens alle Raume 20-30 Minuten,
vor allen Dingen bei trockener Witterung.

-  Luften Sie im Laufe des Tages die Raume je nach
Nutzung drei- bis viermal fur 10 bis 15 Minuten.

- Wihrend dieses Liiftens sollten die Fenster weit
gedfinet sein.

ISOLAR GLAS Beratung GmbH | Otto-Hahn-Stra2e 1 | 55481 Kirchberg | service@isolar.de | www.isolar.de

Fiir irrtiimer und Druckfehler wird keine Haffung dbemommen. Stand: April 2021

Ist eine solche Stolliftung nicht mdglich, sollten Sie (ber
die einstellbare Liftungsmdoglichkeit (z. B. Kippstellung),
die an lhren Fenstern vorhanden sein sollte, fir Frischluft
sorgen.

- Ubrigens: Kalte Luft kann weniger Feuchtigkeit
aufnehmen als warme. Deshalb wird auch bei
nebligem Wetter noch Feuchtigkeit aus dem war-
men Raum  abgeliftet’.

Wer diese Tipps befolgt, hat weniger Feuchtigkeitsprob-
leme oder schwitzende Fenster”. Dariiber hinaus tun Sie
etwas fiur ein gesundes Wohnklima und sparen dank der
exakt schlielfenden Fenster und des ISOLAR® Glases viel
Heizenergie.

ISOLAR®
GLAS

MEHR AUS GLAS
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1 Allgemeines

Holz ist ein hygroskopischer Werkstoff, d.h. er nimmt in rohem Zustand Feuchtigkeit aus der
Luft auf und dehnt sich aus. Bei trockener Luft gibt er Feuchtigkeit ab und zieht sich zusam-
men. Durch die Beschichtung mit Lasuren bzw. deckend pigmentierten Lacken wird dieser
Vorgang stark verlangsamt und das Holz behalt seine MalBhaltigkeit.

Um Anstrichschaden an den Fenstern und Schimmelpilzbildung infolge zu hoher Raumfeuch-
tigkeit wahrend und nach der Bauphase zu vermeiden, muss mehrmals pro Tag intensiv ge-
liftet werden. Auch wahrend der Heizperiode darf es nicht zu Kondensation der Lufifeuchtig-
keit an den Glasscheiben kommen (fir detaillierte Informationen siehe ARL 300 — Arbeits-
richtlinie fiir die Beschichtung von maBhaltigen und begrenzt maflhaltigen Bauteilen -
Allgemeiner Teil bzw. Pflegehandbuch Fenster).

2 Reinigung und Pflege

Die Pflege von Holzfenstern und Tiren ist eine wesentliche Voraussetzung fiir die langjéhrige
Haltbarkeit der Oberflache. Um den Aufwand daflir so gering wie méglich zu halten, hat AD-
LER das passende Pflegeset entwickelt, das in seiner Anwendung einfach und effizient ist:

Das ADLER Windoor Care-Set ist ein Pflegesystem fur beschichtete Fenster und Turen aus
Holz, Alu und PVC, sowie Gartenmobel, Wirkt wasserabweisend und verleiht der Oberflache
Schutz gegen Verunreinigungen. Der Glanz- bzw. Mattgrad der Oberflache bleibt erhalten. Wir
empfehlen, die Reinigung und Pflege mit dem ADLER Windoor Care-Set 1 Mal pro Jahr durch-
zufthren.

Das ADLER Windoor Care-Set, besteht
aus ADLER Top-Cleaner, ADLER Top-
Care, zwei Reinigungstiichern und zwei
Sprihképfen (Abb. 2.1).

Abb. 2.1: Windoor Care-Set
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2.1 Anwendung des Pflegesystems

2.1.1 ADLER Top-Cleaner

ADLER Top-Cleaner mit dem Reinigungstuch flachig auftragen und die Oberflaiche mit war-
mem, sauberem Wasser nachwaschen und abschlielend trockenwischen.

2.1.2 ADLER Top-Care

Haustiren und Gartenmébel: ADLER Top-Care mit der Spriihflasche dinn auftragen und
mit dem im Set enthaltenen Tuch nachwischen.

Fenster: ADLER Top-Care direkt auf das im Set enthaltene Tuch sprihen, anwenden und
gleichmalig nachwischen.

ADLER Top-Care wirkt wasserabweisend und verleiht der Oberflache Schutz gegen Verunrei-
nigungen. Der Glanz- bzw. Mattgrad der Oberflache bleibt erhalten.

Wir empfehlen einen einmaligen, diinnen Auftrag pro Jahr fiir Fenster und zweimaligen diin-
nen Auftrag flr Haustiiren. Dadurch wird die Haltbarkeit des Anstriches deutlich verléngert.
Eine spatere Uberlackierung ist problemlos moglich.

3 Die Kontrolle des Lacks

Wichtig ist die regelmalige visuelle Begut-
achtung der Beschichtung durch den End-
kunden. Mindestens einmal pro Jahr mis-
sen die Fenster auf Beschadigungen hin
kontrolliert werden. Durch eine rasche und
einfache Reparatur kleiner mechanischer
Schéden, welche im Zuge der Bauphase
oder durch Hagelschlag (Abb. 3.1) ent-
standen sind, kdnnen umfangreiche Spat-
schaden einfach verhindert werden. Dar-
Uber missen die Hersteller der Fenster o-
der Haustiren ihre Kunden unbedingt hin-
weisen.

Abb. 3.1: Hagelschaden am Fenster
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