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Systemschnitte – Rahmenprofil Stärke  95/78 mm

Decklage. Bei Holz-Alu ist generell die innen Sichtseite
mit durchgehender Decklage.

HAMA – Oberflächen bestehen aus wasserverdünnbare
DSL - Lasuren oder deckenden Beschichtungen
(DSL Dickschichtlasur)

1. Imprägnierung/Grundierung (Flutverfahren)
2. Zwischenbeschichtung (Flutverfahren)
3. Decklackierung (Spritzverfahren)

Sonderfarbtöne auf Anfrage

Trockenschichtstärken HAMA-Fenstersystem besteht aus Überschlagsdichtung, 
wasserverdünnbare Lasuren und Öl-Lasur Mitteldichtung, Blendrahmendichtung und Schlagregen-
bis ca. 60 - 110µm Trockenschichtstärke dichtung (Schlagrengdichtung = Zusatzdichtung am BLR),
wasserverdünnbare deckende Beschichtung Farbton schwarz, BLR- Dichtung an den Ecken verschweißt,
bis ca. < 120µm Trockenschichtstärke Flügeldichtung an den Gehrungen gestanzt

Die umlaufende Dichtung am Flügel und Blendrahmen 
sorgen für zuverlässige Abdichtung gegen Schlagregen
und Lärm

Alu-Profilsystem
HAMA unterscheidet zwischen folgenden Holz-Alu Profile Glas: 3-fach Wärmeschutzglas 
System- Hersteller Gutmann Ug 0,7 W/m²K bis Ug 0,5 W/m²K
Mira V-SS         : versetz-schräg/schräg Abstandhalter Chromatech Plus (Edelstahl),
Contour V-KK  : versetz-kantig/kantig Chromatech Ultra F (schwarz oder lichtgrau),
Contour B-KK  : bündig-kantig/kantig Multitec G (schwarz)

Glasdicken:  Glasaufbauten bis 57 mm
Die Alu-Rahmen sind großzügig  hinterlüftet und werden Verglasungstechnik: Die Glasaufnahme erfolgt geschützt 
mit stabilen Haltern thermisch getrennt und spannungsfrei im Holzfalz. Das Glas wird im Flügel von außen eingesetzt
auf dem Holz befestigt. So kann das Holz atmen und und mit der Alu-Schale überdeckt und abgedichtet.
der Alurahmen kann sich ohne Behinderung Die Abdichtung zum Glas erfolgt durch eine schwarze
bei Temperaturschwankungen dehnen. Verglasungsdichtung. Man spricht von einer angefrästen
Die Rahmenverbindungen sind geschweißt oder mit Glasleiste mit Trockenverglasung.
stabilen gestanzten Eckverbindungen gesteckt erhältlich. Optional A-Sprossen - aufgeklebte Sprossen  und

GT-Sprossen - geteilte Sprossen wählbar

Holz-Alu  HA 95/78          "innen flächenbündige Optik"
HAMA - Fenstersystem

Systembeschreibung

Fichte, Lärche, Eiche, Red Grandis
verzugsarm durch Schichtverleimung der Fensterhölzer
mit stehenden Jahresringen, bei grundierung bzw

Holzarten

Eckverbindung mit Schlitz und Zapfen

HAMA Standard Farbtöne - HAMA Farbtonkollektion 

Verglasung und Sprossensystem

Bodenschwelle
Bodenschwellen optional z.B als trittfeste behinderten
Schwelle 20 mm Übertritt, kombinierbar mit Boden-
einstandprofil in Holz oder PUR- Werkstoff
Bodenschwelle  Gutmann-Weser (20mm) standard 

Dichtung

Farbaufbau- Holz

Aufbau - 3 - Schichtsystem

lasierten Elementen Keilzinkung in der Mittellage, bei 
deckender Beschichtung Keilzinkung in der Mittel-und

Bauarten-größen-,gewichts-und winkelbedingte Konstruktioneinschränkung möglich. Änderung,Irrtum und Druckfehler vorbehalten 06/2022 HAMA
Text-Bezugsquellen Firma Gutmann, Firma Adler, Firma GU 
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System-HAMA
Standard 
Fenster

optional 
Fenster

Standard 
Fenstertür

optional 
Fent.Tür/Fix

Mira V-SS 66 mm 75,86,96mm 86 mm 100 mm Nachhaltigkeit & Umweltfreundlich
Contour V-KK 68 mm 58,78,88mm 88 mm 100 mm HAMA-Fenstersysteme bestehen auf Wunsch aus 
Contour B-KK 68 mm 58,78,88mm 88 mm 100,114mm Zertifizierten Hölzern wie z.B FSC, PEFC.

Die HAMA Farbtonkollektion sind mit unseren
Lieferanten der Firma ADLER abgestimmt und je nach
Anforderungen wählbar. 
HAMA Farbtöne wie z.B  Aquawood Natureffekt aus 
dem green - Sortiment von der Firma ADLER bestehen
aus einen hohen Anteil natürlicher nachwachsender 
Rohstoffe. Die klimaneutrale Herstellung der green
Produkte zeichnet das HAMA Fenster aus.

Beschlagstechnik HAMA Aluprofile von der Firma Gutmann ist ein 
UNI-JET SCF völlig verdeckt liegender Beschlag Zertifziertes Produkt nach A.U.F.
Ecklager und Schere nicht sichtbar Das Recycling Aluminum der Firma Gutmann sichert
geprüfte Tragfähigkeit der Beschläge bis 130 kg einen qualifizierten Werkstoffkreislauf sowie den Verbleib 
mit Pilzzapfen dreidimensional verstellbar das Aluminiumwerkstoffes in Deutschland und Europa zu.
Stulpfenster mit ZH-Getriebe inkl. Flügelfix zur
Vorbeugung eine Fehlbedienung sowie als Die Herstellung der HAMA - Fenster + Fassadenelemente im
Flügelheber Werk Rottenburg a.d. Laaber werden durch

umweltfreudlichen Strom aus eignener PV - Anlage von
Öffnungsweite bis 90° einer Fläche mit 400 KWp unterstützt, dadurch werden
Grundsicherheit ca. 215 t CO2 im Jahr eingespart.
Der UNI-JET Zentralverschluss ist generell für die Durch ein eigenes Heizungssystem wird die Wärmegewin-
einbruchhemmende Wirkung „Grundsicherheit“ nung ausschließlich aus naturbelassenen Brennholz 
vorgesehen. Unten waagerecht sind bei allen von anfallenden Rest-Holzmaterial bestückt.
Öffnungsarten nahe der Getriebeseite eine Se-Schließ-
platte aus Stahl angeordnet werden. So wird in Konsequentens Abfallmanagment und umweltfreudliches
diesem besonders gefährdeten Bereich die Produktionsverfahren ermöglicht die Firma HAMA einen
Einbruchhemmung verbessert. Beitrag zum aktiven Umweltschutz.

optionale Ausstattung HAMA Holzfenster ist ein EPD  Umweltproduktdeklariertes
UNI-Jet RC2 Pilzkopfschließplatte SE aus Stahl Holzfenster nach ISO 14025 und prEN 15804
UNI-Jet Beschlag SCF mit max Flügelgewicht bis 160 kg Geeignet für umweltfreudliche Gebäude zB. BNB, DGNB,

und LEED

Wäremeschutz: Uw 0,94 - 0,73 W/m²K
Systemeigenschaften      

1 Flg. Breite x Höhe 1230 x 1480 mm in Holzart Fichte
Berechnung erfolgt nach Normfenster DIN EN ISO10077-1 
auf Sonderkonstruktionen und variiert je nach Profilsystem  
Bemerkung: Die Angegebenen Werte beziehen sich nicht
Einbruchschutz: bis RC 2

HOLZ-Klimaneutraler nachwachsender Brennstoff !

RAL pulverbeschichtet matt/glänzend, Eloxalfarben.
Farbaufbau – Alu-Profile

Metallicfarben und NCS - Farben auf Anfrage

Luftdruchlässigkeit: bis 4
Schlagregendichtheit: bis 9 A

HAMA Flügel- Innenprofil 
Optional -wählbar

Alu-Profilbreiten BLR      

HAMA - Fenstersystem
Holz-Alu  HA 95/78          "innen flächenbündige Optik"
Systembeschreibung

Windlast: bis C3/B3
Schallschutz: Rwp 32 - 45 dB

Bauarten-größen-,gewichts-und winkelbedingte Konstruktioneinschränkung möglich. Änderung,Irrtum und Druckfehler vorbehalten 06/2022 HAMA
Text-Bezugsquellen Firma Gutmann, Firma Adler, Firma GU 


