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1. System - Kurzbeschreibung

HAMA Haustiiren sind als Rahmentiiren oder glatte Haustilrblatter wahlbar. Der Grundkorper (Haustirrohling)
besteht aus einen OKO-PASSIV Rohling (Hersteller Haustiiren - Ring). Haustiirstock und Massivrahmentiiren werden
aus Schichtverleimten Holzern hergestellt. HAMA Haustiren sind zwischen Holz oder Holz-Alu Systeme

moglich. Das HAMA Haustilirenprogramm besteht zusatzlich aus Laubeineinganstiiren mit spezieller Mittellage fur
Schall- und Klimaanforderung.

OKO-PASSIV-ROHLING

TECHNISCHDATEN - OKO-PASSIV - ROHLING

1. Einleimer an den Ecken verdibelt

2. Schlosskasternaussparung - Verbreiterung fiir
PZ- SchloRkasten

3. Oben + unten kdnnen alle Arten von Mehrfachver-

riegelungen eingesetzt werden.

4. Mittellagen aus umweltfreundlichen Holzfaserdamm-
platten FSC-Zertifiziert

5. Stahlrahmen rostgeschiitzt, an den Ecken verschweifRt
6. Einleimer Fichte, Kiefer, Larche, Eiche schichtverleimt

7. Decklage 8 mm Sperrholz mit Fineline furniert

8. Turblattstarke: 78 - 92 mm

“Angaben in mm

9. Ud-Wert : 1,0 - 0,8 W/m?K

Leistungswerte siehe Inhalt Punkt 16
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Systembeschreibung Nr. 4 Stand 11.2022

LAUBENEINGANG-ROHLING (HAMA standard OKO-Passiv 78 mm)

TECHNISCHDATEN - LAUBENEINGANG - ROHLING

1. Einleimer an den Ecken verdiibelt

2. U-Profile zur Schlossseitenverstarkung (oben + unten),
ermoglicht bei Mehrfachverriegelungen die Aufnahme
der Nebenschlosskasten, rostgeschiitzt, mit Holzfaser-
dammstoff ausgefillt.

3. U-Profile im Hauptschlossbereich ermdglichen die
Verwendung von Haustliren - PZ -Schldsser und

Sperrbiigelschloss.

4. U-Profil-Stahlrahmen rostgeschiitzt, an den Ecken

verschweiBt, mit Schallschutzschaum gefiillt.

5. Mittellagen mit Spezialkaschierung flr den
Schallschutz.

6. Einleimer Fichte, Kiefer, Larche, Eiche schichtverleimt

7. Decklage 8 mm Sperrholz mit Fineline furniert

\/

*Angaben in mm

8. Turblattstarke: 78 mm

9. Ud-Wert : 1,34 W/m?2K

10. Luftschallddmmung : Rw bis 43dB
Leistungswerte siehe Inhalt Punkt 16
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2. HAMA Haustiir - Systeme
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HAMA Haustur - Systeme > > § § § § § % § % § % §
einwarts (0] 0] (0] (0] 0] (0]
versetzt — O (0] X X X X X
. auswarts X X X X X X
Haustir —
einwarts X X X
bliindig — x 0] X 0] 0] (0] X X X X
auswarts o 0} o
Legende: 0] Ausfiihrung moglich IV Holz (HO)
X Ausfiihrung nicht moglich HA  Holz- Aluminium
3. HAMA Haustiir - TiirgroBen (Glatt + Rahmentiiren) MaRangaben fir 1Flg HT
Standardgrofle A Sondergrofle B Sondergrofle C
Breite 1100 mm Breite 1101 - 1250 mm Breite 1251 - 1300 mm (max 1600%*)
Hohe 2100 mm Hohe 2101 - 2450 mm Hoéhe 2451 - 3000 mm
3 - Haustir-Bander 4 - Haustur-Bander Einschrankung in der
ab einer Tlirh6he von Gewabhrleistung
2350 mm "Verzug ist zu erwarten "
<= 2450 mm Hohe mind. 4 - Haustir-Bander

volle Gewahrleistung

Sonder auf Anfrage max. bis 1600* Breite
Bezugsquellen/Grundlage der Angaben durch unsere Partnerfirma HAUSTUREN-RING GMBH/ Sonderformen und GréRen abhangig vom Deckblatt
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4. HAMA Haustiir - Bauarten

o (o} O O s} (o}
DIN LINKS DIN RECHTS DINRECHTS DIN LINKS Segmentbogen Rundbogen
innenaufgehend innenaufgehend auBenaufgehend auRenaufgehend
(o] (e} O ol
1 Seitenteil (ST) 2 Seitenteile (ST) 2FLGA 2FLGS
O O O
OL (Oberlichte) 18T/0L 28TIOL
O
Q o]
2FLGA/OL 2RGSO optional Sonderformen auf Anfrage !
Lichtauschnitt
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Systembeschreibung Nr.7

Stand 11.2022

5. Rahmenmaterial - Haustiirfries / HT-Stock

Holzarten

Fichte, Kiefer, Larche, Eiche,

verzugsarm durch Schichtverleimung der Haustirhélzer
mit stehenden Jahresringen, bei grundierung bzw
lasierten Elementen Keilzinkung in der Mittellage, bei
deckender Beschichtung Keilzinkung in der Mittel-und
Decklage. Bei Holz-Alu ist generell die innen Sichtseite
mit durchgehender Decklage. Fliigel Eckverbindungen
bei Rahmentiiren mit Schlitz und Zapfen; HT.-Stock
Verbindung gedubelt/ PlugTec.

6. Decklage Haustiir

Haustiir - Rohling - Decklage

Haustiiren wie OKO-PASSIV und LAUBENEINGANG - Tiiren
kénnen die Rohlinge mit unterschiedlichen Decklagen
LANGSFURNIERT oder QUERFURNIERT werden.
Lichtausschnitt oder Fullungspanellen auf MaR moglich.

7. Dichtung

Haustiir - Dichtung

bestehen aus einer 4 - seitiger umlaufender Uberschlags-
dichtung und einer 3 - seitiger Mitteldichtung sowie

einer Bodendichtung (HT einwarts)

(Gesamt 2 Dichtungsebenen).

Bei Holz-Alu-Deckprofile eine zusatzliche Alu-BLR- Dichtung
(Gesamt 3 Dichtungsebenen). Farbton schwarz,

Werkstoff TPS - thermoplastischer Elastomer-Schaum,
Dichtungen an den Ecken 90° gestanzt

Farbaufbau - Holz (Stock) - Tiirblatt

HAMA — Oberflachen bestehen aus wasserverdiinnbare
DSL - Lasuren oder deckenden Beschichtungen

(DSL = Dickschichtlasur)

Aufbau - 3 - Schichtsystem

HAMA Standard Farbténe - It.HAMA Farbtonkollektion
Sonderfarbténe auf Anfrage

Decklage - Furnier

Standard Furnier Fichte, Kiefer, Larche, Eiche
Auf Anfrage Sonderhélzer - Edelfurniere moglich
zB. Kanad. Ahorn, Amerikanischer Nussbaum,
Eiche astig.

Vorsicht! Edelfurniere nur innen moglich.
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8. Wetterschenkel

Haustiir - optional Wetterschenkel /L

Wetterschenkel Holz aufgesetz HAMA standard WS 6
Wetterschenkel Holz mit Edelstahl aufgesetz MaRe 25 x 90 mm
Wetterschenkel Edelstahl matt flaichenbiindig

Ausfliihrung und Material sowie Oberflache (RAL) Male
optional wahlbar - nach Absprache

Wetterschenkel dient als Konstruktiverholzschutz sowie
Trittschutz des Tirblattes

9. Aluprofile

Alu-Profilsystem Farbaufbau - Alu-Profile

HAMA unterscheidet zwischen folgenden Holz-Alu Profile RAL pulverbeschichtet matt/glanzend, Eloxalfarben.
System - Hersteller Gutmann Metallicfarben und NCS - Farben auf Anfrage

Mira V-SS : versetz-schrag/schrag

Contour V-KK : versetz-kantig/kantig

Contour B-KK : bindig-kantig/kantig

oder vollflachige glatte Beplankung

Die Alu-Rahmen sind grofziigig hinterliftet und werden
mit stabilen Haltern thermisch getrennt und spannungsfrei
auf dem Holz befestigt. So kann das Holz atmen und

der Alurahmen kann sich ohne Behinderung

bei Temperaturschwankungen dehnen.

Die Rahmenverbindungen sind geschweillt oder mit
stabilen gestanzten Eckverbindungen gesteckt erhaltlich.

Profil Mira Profil Contour

gz% [ [ J° °F £rrTro=
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10. Bodenschwelle - Tiir - Bodendichtung

HAMA Schwelle nieder (Standard-Schwelle)

GUTMANN Weser 20 - Schwelle nieder

> Erflllt hochste Schlagregensicherheit von bis 1350 PA
> Reduzierung von Tauwasser- oder Kondensatbildung
> Verwendeter Kunststoff ist PVC frei |
> Material aus Kunststoff/Aluprofil ( Farbton schwarz + EV1) OKFFBDF

> Tlr-Bodendichtung - Gummidichtung N

I

> Schwelle einwaérts
. o . . Schwelle 20mm
> Ausfuihrung fiir ein und zwei Flg Tiren nieder

HAMA Schwelle auswaérts 20 mm

GUTMANN Weser 32 Tl

> Erfiillt die Anforderungen RC2 nach DIN 1627:2011-09 OKFFB
> Zwei Dichtebenen fiir Mitteldichtung und Uberschlag- OKFFB

dichtung Vi : -
> Reduzierung von Tauwasser- oder Kondensatbildung

> Verwendeter Kunststoff ist PVC frei.
Schwelle

> Material aus Kunststoff/Aluprofil ( Farbton schwarz + EV1) auswarts

> Schwelle auswarts

Bodenschwelle

> Ausfihrung fir ein und zwei Flg Tlren GUTMANN - Weser AG7/32 Tl
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HAMA Schwelle Null
GUTMANN Weser Zero - Schwelle - Null
> WESER ZERO gewahrleistet barrierefreies Bauen

nach DIN 18040 Teil 1+2
> Schwellenhéhe Null

> Schlagregendichtheit bis Klasse 6A OKFFB

> Keine Entwdsserungsrinnne notwendig

> Verwendeter Kunststoff ist PVC frei.

> Absenkdichtung- Bodendichtung X3 PLANET swiss

> Material aus Kunststoff/Aluprofil ( Farbton schwarz + EV1)
> Schwelle einwarts und auswarts

Schwelle Null

Ausfiihrung nur als 1 FLG -Tare

Bodenschwelle

> Ausfihrung fir ein Flg Tlren GUTMANN - Weser Zero 78

HAMA Magnet - Nullschwelle
ALUMAT MFAT 10 PH K
> ALUMAT MFAT 10 PH gewahrleistet barrierefreies Bauen

nach DIN 18040 Teil 1+2
> Schwellenhdhe Null

OKFFB

> Bodendichtung Fligel aus Silikonsteif. und TPE Dichtung
> Verbundprofil mit integrierter Entwasserung
> Magenttrager und Magntedichtungsprofil

> Alu-Wetterschenkel mit Profilabdeckeung
> Material aus Kunststoff/Aluprofil EV1
> Schwelle einwarts und auswarts

Magent-Nullschwelle

Ausfiihrung fur 1 und 2 FLG -Tire

> Ausfiihrung flr ein und zwei Flg Tlren

Bodenschwelle
ALUMAT MFAT 10 PH
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11. Haustiir-Beschlag Standard - Ausfiihrung

GU-SECURY MR2

T — A9

1. 4, -1
3 - fach - Massivriegelschlof optional GU- Elektr. Turéffner mit Radiusfalle

GU-SECURY MR2 incl. 3 Stlick Nr.3 R me 8-12 V und Tagesentriegelung )

einzelne SchlieRbleche fiir Spannungsbereich 8-12V AV/DC

Massivriegel und Falle (4-poliges Kabel)

Oberflache Topzink

2. "

3 Stiick Haustiirbiander l 1 |

BAKA - Bander 2 .

3D verstellbar |'!II

Belastungwert 160 kg
Oberflache Topzink

Massivriegel

Mit dem System GU-SECURY MR erhalten Sie

3. eine durchségesichere, gegen Zurickdriicken
. . . gesicherte Mehrfachverriegelung mit
Optlonal DrUCkerl Grlffe, Massivriegeln. Es sind die gleichen
Aussenrosette und Profilzylinder Rahmsnschileftsilapie bel dem Systemict;
SECURY Automatic einsetzbar.

Bauarten-gréRen-,gewichts-und winkelbedingte Konstruktionseinschrankung moglich. Anderung, Irrtum und Druckfehler vorbehalten 08/2022
HAMA Text/Bilder - Bezugsquellen Firma Haustlren-Ring, Firma Gutmann, Firma Adler, Firma GU, Firma SIMONSWERK, ALUMAT Frey Gmbt

HAMA Alu + Holzbauwerk GmbH, Max-von-Miiller-StraRe 72, 84056 Rottenburg
Tel: 08781-9408-0, Fax: 08781-9408-26
www.hama-fenster.de



HAMA - Haustlrensystem

A
Haustiiren Holz/Holz-Alu H n m n

Systembeschreibung Nr.12 Stand 11.2022 — ST 1919 E—

12. Haustiir-Beschlag-Verriegelungen (optional)

GU GU-SECURY MR2 GU-SECURY Automatic GU-SECURY SH2 (RC2) GU-Band
SchlieBpl. Verrieglung
. F ; optional

"

GU-SECURY MR2
GU-SECURY Automatic
GU-SECURY 5H2

G

; il o

3 - fach - Massivriegelschlof3 3 - fach - Massivriegelschlof 3 - fach - Verriegelung Bandseitige -
GU-SECURY MR2 GU-SECURY Automatic mit 2 Schliefhaken und Verriegelung
Oberflache Topzink Oberflache Topzink Massivriegel GU-SECURY SH2 (Hintergreifzapfen)

Oberflache Topzink
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Haustiir - Automatic - Verriegelung

GU GU-SECURY Automatic GU-SECURY Automatic
SchlieRpl. mechanisch elektro-Motorschio

. "
2 -
o o .

]

E

2

=

=

=

&=

=1

=]

)

A

=

(e
- -

Lo T e s |
Lt
o
—
s
akt

3 - fach - MassivriegelschloB 3 - fach - MassivriegelschloB
GU-SECURY Automatic GU-SECURY
Oberflache Topzink Automatic-A-Offner

Oberflache Topzink

Massivriegel

A-Offner Anbauset

Automatic-Fallenriegel

Das komfortable Verschlusssystem GU-SECURY
Automatic z.B fiir Haus und Wohnungstiiren. Einfach Tir
ins Schloss fallen lassen: Automatic-Fallenriegel 16sen
nach dem Zuziehen der Tir automatisch 20 mm aus und
sind dann gegen Zuruckdriicken gesichtert - die Tur wird
verriegelt, ohne abschlieen. Die Verschlusssysteme
lassen sich von innen per Driicker und von aufRen

mit einer Schliisselumdrehung jederzeit 6ffnen.
Automatic-elektro-Motorschlo

ist vorgerichtet flr ein externes Zutrittkontrollsytem wie

2.B Fingerprint, Keypad, Drehtirautomatik usw.
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Haustiir - Panikfunktion - E - Verriegelung

GU GU-SECURY  BKS-SECURY Merkmale
SchlieBpl.  Automatic =~ Automatic Funktion: Wechselfunktion E
Panik E Panik E Einsatzbereich: Notausgang nach EN 179

Fluchttliren nach EN 1125
Verriegelung: Automatische Verriegelung

il ¢ Offnung: von aufen mit Schlissel
E . SECURY 2166 BKS: mit gesicherten Fallenfeststellung
E_ = 4 Sonder - Fallenfeststellung
ERS
. t Um zu verhindern, dass die Schlossfalle beim schliessen der

Tire einrastet wird das Schloss mit einen Fallenfeststeller
kombiniert. Der Mechanismus im Schlossinneren hallt
- dadurch die Falle fest. Ein solches Schloss wird z.B bei
i ‘]‘ / Schulen, Kindergarten oder Ladeneingangstiiren verwendet,
tiberall dort wo eine Tiir zeitweise von auBen ohne Schlissel
zuganglich sein muss.

Fluchttirfunktion

- !
| kg.nu...(......,m'» ﬁ{l
Grundstellung

Funktion von auBen Funktion von innen
. ] Als Beschlag darf nur ein feststehender Knopf oder StoBgriff Ausgang, die Offnung der Tilr st grundsitzlich jederzeit in Flucht-
.

& Aulten Innen

verwendet werden. Durchgang nur tiber den Schiiissel, dabeiwird  richtung méglich.
die Falle zurlickgezogen.

= ¢ - I

op )l ==

Verriegelung Funktion von innen

Funktion ven auBen Ausgang, die Offnung der Tir ist grundsatzlich jederzeit in
m @ Durchgang nur liber den Schlilssel, dabei wird die Falle zuriick- Fluchtrichtung moglich.

gezogen. Bei Schlbssern der 19er Serie {(automatisch verriegelnd)

findet die Verriegelung vom Fallenriegel automatisch statt.
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13. Haustiir Driicker /Beschlag -Zubehor

optionale Ausstattung

> Dricker / Knauf / StoRgriff (Griffstange variabel)
> ObentirschlieRer OTS; .ITS

> Tlrspion

> Zutrittkontrollsysteme

> RC 2 Ausstattung

Sonder- Ausstattungen auf Anfrage

14. Verglasung

Glas

Glas: 2 und 3-fach Warmeschutzglas

Ug 1,1 W/m?3K bis Ug 0,5 W/m?2K

Abstandhalter Chromatech Plus (Edelstahl),
Chromatech Ultra F (schwarz oder lichtgrau),
Multitec G (schwarz)

Glasdicken: Glasaufbauten bis 57 mm IV - Holz
Glasdicken: Glasaufbauten bis 65 mm HA- Holz/Alu

Glasdicke abhdngig von Haustiir-System (priifen)

> VerschluRiiberwachung
> PZ- Ausstattung

> Schliefanlage

> Ornamentglaser

> Sicherheitsglaser

Verglasungstechnik

Holz/Alu Haustlr als Rahmentiiren wird das Glas von
aullen eingesetzt und mit der Alu-Schale (iberdeckt
und abgedichtet. Die Galsaufnahmen innen erfolgt
geschitzt im Holzfalz. Die Abdichtung zum Glas erfolgt
durch eine schwarze Verglasungsdichtung (aussen-
EPDM und innen-APTK) = Trockenverglasung

Holz - IV Haustliren wird das Glas von

innen eingesetzt und mit Holzglasleisten Gberdeckt.

Die Glasaufnahme erfolgt geschiitzt im Holzfalz.

Die Isolierkante ist somit gegen Warmeverlust
geddammt. Glasabdichtung innen und aussen aus Silkon-
dichtstoff. Glaseindichtung umlaufend aus
Silikondichtstoff.

Haustlirohlinge kdnnen wie oben beschrieben

die Glasser von innen bzw aussen erfolgen - abhéngig
der Systemart ( Holz/- Holz/Alu) Glasleistenoptik

z. B Holzhaustire - Denkmal
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15. Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeit & Umweltfreundlich

Holz
HAMA-Haustlirsysteme bestehen auf Wunsch aus
Zertifizierten Holzern wie z.B FSC, PEFC.

Farbe

Die HAMA Farbtonkollektion sind mit unseren
Lieferanten der Firma ADLER abgestimmt und je nach
Anforderungen wahlbar.

HAMA Farbt6ne wie z.B Aquawood Natureffekt aus
dem green - Sortiment von der Firma ADLER bestehen
aus einen hohen Anteil natirlicher nachwachsender
Rohstoffe. Die klimaneutrale Herstellung der green
Produkte zeichnet die HAMA AufRentiren aus.

Aluminium

HAMA Aluprofile von der Firma Gutmann ist ein
Zertifziertes Produkt nach A.U.F.

Das Recycling Aluminum der Firma Gutmann sichert

einen qualifizierten Werkstoffkreislauf sowie den Verbleib
das Aluminiumwerkstoffes in Deutschland und Europa zu.

HAMA - Werk Rottenburg

Die Herstellung der HAMA - Fenster + Fassadenelemente

im Werk Rottenburg a.d. Laaber werden durch

umweltfreudlichen Strom aus eignener PV - Anlage von

einer Flache mit 400 KWp unterstiitzt, dadurch werden

ca. 215t CO2 im Jahr eingespart.

Durch ein eigenes Heizungssystem wird die Warmegewin-

nung ausschliefRlich aus naturbelassenen Brennholz

von anfallenden Rest-Holzmaterial bestiickt.
HOLZ-Klimaneutraler nachwachsender Brennstoff !

Konsequentens Abfallmanagment und umweltfreudliches

Produktionsverfahren ermoglicht die Firma HAMA einen

Beitrag zum aktiven Umweltschutz.
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