
Kategorie:

Holz + Aluminium

Modell:

HAMA AT HA-GLATT V-SS

TECHNISCHE DATEN

PROFILSTÄRKE - STOCK

PROFILSTÄRKE - TÜRBLATT

KONSTRUKTIONSSTÄRKE

TÜRBLATT-KONSTRUKTION

BODENSCHWELLE

BODENDICHTUNG

WÄRMESCHUTZ

SCHALLSCHUTZ

78 mm

78 mm

113 mm - 118 mm (je Aluprofil Variante)

Öko-Passiv

(thermisch getrennt) Weser 75/20 

Deventer-S Bodendichtung

Ud bis ~ 1,0 W/m²K

bis Rw 32 dB

WINDLAST bis C4
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(versetzt-schräg-schräg)



SCHLAGREGENDICHTHEIT

LUFTDURCHLÄSSIGKEIT 

bis 7A

bis 4

EINBRUCHSCHUTZ RC2, RC 2N
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Leistungswerte/Bestwerte beziehen sich auf dem Elemetwert-Haustür-Rohling " glatt" ohne LTA
nach Anlehnung des Herstellers durch die Firma Haustüren-Ring GmbH (PB ift-Rosenheim)

Höhere Schallschutzanforderungen auf Anfrage!
Grunddaten der Berechnung: Holzart/Weichholz; 1 Flg.- Tür einwärts; Maße B x H (BLR) 1230 x 2180 mm;

Werte sind abhängig von der Falzgeometrie, Dichtung, Bodenschwelle,Öffnungsrichtung,
Größe und Holzart.

Die angegebenen Werte sind Richtwerte und beziehen sich nicht auf Sonderkonstruktionen!

HAMA Alu+Holzbauwerk GmbH, Max-von-Müller-Straße 72, 84056 Rottenburg
Tel.: 08781-9408-0, Fax: 08781-9408-26

www.hama-fenster.de


