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TZKategorie:

Holz

Modell:

BRANDSCHUTZ AUßENTÜR

TECHNISCHE DATEN

FEUERWIEDERSTAND

PROFILGRUPPE

PROFILSTÄRKE - STOCK

PROFILSTÄRKE - TÜRBLATT

KONSTRUKTIONSSTÄRKE

TÜRBLATT-KONSTRUKTION

AUSFÜHRUNG

BODENSCHWELLE

EI30

HAMA BR-IV92 Außentür 

92 mm

95 mm

116 mm

Brandschutzrohling

feuerhemmend mit öffenbarem Drehflügel

Weser 75/20

Klassifizierung:
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WÄRMESCHUTZ Ud ∼ 0,98 W/m²K

(thermisch getrennt)

EI - 30 - C5 - S  S     - Zertifkat 0757-CPR-277-7015768-1-11 2 a 200
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LUFTSCHALLDÄMMUNG

WINDLAST

SCHLAGREGENDICHTHEIT

LUFTDURCHLÄSSIGKEIT

EINBRUCHSCHUTZ 

PRÜFVERFAHREN

KLIMAKLASSE

TOLERANZKLASSE

bis Rw 32 dB 

bis C4

bis 9A

bis 4

RC 2

Prüfklima c, d, e

3

4

FÄHIGKEIT ZU FREIGABE
optional Fluchttüre nach Zertifikat
0757-CPR-181CE-7015768-1-1

               HAMA Brandschutzelemente - Klassifizierung zu Feuerwiderstand, Rauchdichtheit und selbstschließende
               Eigenschaft nach EN 13501-2:2007+A1:2009 / EN 13501-2:2016

                              Bauarten:
                              > einflügelige BR-Außentür Flügelaußenmaß bis 1230 x 2280 mm
                              > einflügelige BR-Außentür Flügelaußenmaß bis 1130 x 2480 mm
                              > einflügelige BR-Außentür mit Seitenteil/Oberlichte verglast Elementgröße bis 3570 x 3785 mm
                              > BR-Außentürblatt mit Lichtausschnitt
                              > Fluchttüren mit Notausgangsverschluss oder Panikverschluss

Leistungswerte beziehen sich auf dem Elemetwert-Haustür-Rohling " Brandschutz"
nach Anlehnung des Herstellers durch die Firma Haustüren-Ring GmbH (PB ift-Rosenheim).

Höhere Schallschutzanforderungen/ Bauarten auf Anfrage!
Die angegebenen Werte sind Richtwerte!

HAMA Alu+Holzbauwerk GmbH, Max-von-Müller-Straße 72, 84056 Rottenburg
Tel.: 08781-9408-0, Fax: 08781-9408-26

www.hama-fenster.de

(Luftschalldämmung bis Rw 43 dB auf Anfrage) 


