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Holz

Modell:

BRANDSCHUTZFENSTER + 
FENSTERTÜREN

TECHNISCHE DATEN

PROFILGRUPPE

PROFILSTÄRKE

KONSTRUKTIONSSTÄRKE

AUSFÜHRUNG

WÄRMESCHUTZ

SCHALLSCHUTZ

WINDLAST

SCHLAGREGENDICHTHEIT

HAMA BR-EI60

110 mm

131 mm

hochfeuerhemmend mit öffenbarem Drehflügel

Uw <= 1,3 W/m²K

--------

bis C5

bis 5A

Klassifizierung:
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LUFTDURCHLÄSSIGKEIT bis 4

EI - 60 - C2 - S  S     - Zertifkat 0757-CPR-277-7015768-3-11 2 a 200



Die angegebene Werte beziehen sich nicht auf Sonderkonstruktionen und variiert je nach 
Profilsystem/Bauart/Glas/Holzart.

Berechnungsgrundlage erfolgt nach Normfenster DIN EN ISO10077-1; 1Flg. Breite x Höhe 1230 x 1480 mm in Holzart Fichte
Brandschutzverglasung gilt nach EnEV Anlage 3 Nr.2 als Sonderverglasung (02/2021) Höchstwert 1,6 W(m2K)

Diese Richtwerte dienen als Orientierung und werden in Anlehnung an die Standard Fensterkonstruktionen herangezogen!

HAMA Alu+Holzbauwerk GmbH, Max-von-Müller-Straße 72, 84056 Rottenburg
Tel.: 08781-9408-0, Fax: 08781-9408-26

www.hama-fenster.de
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               HAMA Brandschutzelemente - Klassifizierung zu Feuerwiderstand, Rauchdichtheit und selbstschließende
               Eigenschaft nach EN 13501-2:2007+A1:2009 / EN 13501-2:2016

                               Bauarten:
                               > einflügelige Fenster/Fenstertür bis 1450 x 2610 mm
                               > zweiflügelige Fenster/Fenstertür bis 2610 x 2610 mm
                               > zweiflügelige Fenster/Fenstertür mit Stulp
                               > optional mit aufgeklepten Sprossen
                               > optional mit Zusatzprofile/Profilierung für Denkmalschutzfenster auf Anfrage


