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TZKategorie:

Holz

Modell:

BRANDSCHUTZ - VERGLASUNG

TECHNISCHE DATEN

PROFILGRUPPE

PROFILSTÄRKE

KOSTRUKTIONSSTÄRKE

ZULASSUNG

AUSFÜHRUNG

ANWENDUNG

HAMA BR-IV78

78 mm

78 mm

Z-19.14-1234

Festverglasung

Außen - 2 Fachglas 
ISO/Brandschutzglas

               HAMA Brandschutzelemente - Festverglasung nach Allgemeine Bauartengenehmigung (DIBt)
               Systemgeber SCHOTT Technical Glass Solutions GmbH.

                              Bauarten:
                              > Elementgröße Länge unbegrenzt, Höhe bis <= 5000 mm
                              > Maximale Scheibengröße (Iso 2-fach) Hochformat 1474 x 2974 mm
                              > Maximale Scheibengröße (Iso 2-fach) Querformat 2674 x 2024 mm

Weitere Konstruktionen und Glasaufbauten auf Anfrage!
Scheibengrößen können je nach Anforderungen variieren.

Angaben sind Richtwerte!

HAMA Alu+Holzbauwerk GmbH, Max-von-Müller-Straße 72, 84056 Rottenburg
Tel.: 08781-9408-0, Fax: 08781-9408-26

www.hama-fenster.de

(Feuerwiederstand F30)


