
Kategorie:

Holz + Aluminium

Modell:

HAMA RAICO THERM

TECHNISCHE DATEN

SYSTEMSCHNITT

PROFILSTÄRKE

BAUTIEFE

WÄRMESCHUTZ

LUFTSCHALLDÄMMUNG

WINDLAST

SCHLAGREGENDICHTHEIT

LUFTDURCHLÄSSIGKEIT

Fassade Therm H-I

50/56/76 

ab 50 mm

U

Rw 36 dB - 46 dB

Zulässige Last 2,5 KN/m² - erhöhte Last 3,75 KN/m²

RE 2.100

AE (>600)

EINBRUCHSCHUTZ RC2, RC3

(variabel)

(Bautiefe = Ermittlung nach statischen Erfordernissen)

m,t bis ~ 0,8 W/m²K
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BRANDSCHUTZ/FEUERWIDERSTAND F30 (EI30)

OPTIONAL

SYSTEMSCHNITT OPTIONAL

Deckleisten für Fassaden in Alu oder Holz 
verschiedene Formen auf Anfrage

Fassade Therm H-V

STOSSFESTIGKEIT Innen I5 - Außen E5 
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Leistungswerte/ Bestwerte sind Angaben vom Systemhersteller RAICO. Diese Leistungswerte sind abhängig
von den Feldgrößen der Fassadenelemente sowie Anschlüsse zum Bauwerk bzw der Systemvarinaten,

Glasstärken , Wärmeschutzanforderung.
Die angegebenen Werte sind Richtwerte und dienen als Orientierung!

HAMA Alu+Holzbauwerk GmbH, Max-von-Müller-Straße 72, 84056 Rottenburg
Tel.: 08781-9408-0, Fax: 08781-9408-26

www.hama-fenster.de

https://www.hama-fenster.de/

